
46

-

dzenia:

 ENIE:

 UWAGA:

innych przedmiotów.

 WSKAZÓWKA:

 .............................................3
 ..................................................................................4

Ogólne uwagi ....................................................................46
Specjalne wskazówki  

 ......................................47
 ...........................................49

 ...............................................49
Zakres dostawy .................................................................49

 ...........................................49
 ...........................................49

Pilot ................................................................................49

 ...................................................................50

 ...........................................................50
 .....................................................50

 ...................................50

 ...................................................................50

Pilot .....................................................................................50
 ............................................50

 ..................................................................50

 ..............................................................................51
 .................................................51

 .............................51

 .........................................51

 .................................51

Funkcja wykrywania otwarcia okna ..............................52

Programator czasowy ......................................................52
 ...............................52

Ustawianie programatora ..............................................52

........52

 .........................................................................53
Ochrona przed przegrzaniem ..........................................53
Czyszczenie .......................................................................53

 ..................................53
Usterki i sposoby ich usuwania ......................................54
Dane techniczne ................................................................54
Warunki gwarancji ............................................................54
Usuwanie ...........................................................................55

 ....................55

Karta produktu ..................................................................56

Ogólne uwagi

-

• -

• 

• 

• nie
-

• 

• 

• 

-

kowe, kartony, styropian itp.).

 ENIE:
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-

ENIE: 

-
nica lub basenu. 

Ryzyko wybuchu 
-
-

• -

• 
i osób chorych.

• 

nadzoru.

 UWAGA:

• 

• -
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 UWAGA:
• -

-

z domu.

Ryzyko przegrzania 

• 
• 
• 

-
-

• 
• 

dzieci bez nadzoru.
• 

• -

 
-
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• 

-
nych.

• -

-

Nie

Nie demontuj! 

 wystawiaj 

czy podobne. 

Nie

Baterie nie
z odpadkami komunalnymi.  

skupu lub sprzedawcy.

 UWAGA:
• 

baterii ze starymi.

• 

-

kowi“ kwasu z baterii. 

1. 

2. 

zaciskowe i opakowania kartonowe.

3. 

4. 

sprzedawcy.

 WSKAZÓWKA:
-

Zakres dostawy
1 elektryczny kominek ze szklanym frontem

1 pilot

1  

2 Przycisk 

3 Przycisk 

4 Przycisk  

5 Przycisk czas systemowy 

6 Przycisk moc grzewcza  

7  O/I

Pilot

8  

9 Przycisk 

10 Przycisk moc grzewcza 

11 Przycisk 

12 Przycisk DAY
13 Przycisk WEEK/TIME
14 Przycisk SET UP
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15 Przycisk  

16 Przycisk HOUR
17 Przycisk MIN

A 

C Temperatura w °C

D 

E 

F Moc grzewcza 900 W ( ) lub 1850 W ( )

G Funkcja wykrywania otwarcia okna

H  (  )

I Programator czasowy aktywny ( )

J  ( )

co najmniej 
 

Patrz: rysunki na stronie 4.  

zainstalowane!

 ENIE:

 UWAGA:
• 

• 

manualnych. W razie potrzeby skorzystaj z pomocy 

specjalisty.

 WSKAZÓWKA:
• 

ale nie nad

• 

• 

(patrz: rys. A).

•  

o rozmiarze 8.

• 

1. -

2. -

3. -

4. 

5. -

wego.

6. 

7. 

rozporowe.

8. 

9. -

i zabezpieczenie obwodu bezpiecznikiem domowym 16 A.

 UWAGA:
• 

• 

• 

do tego samego obwodu elektrycznego.

• 

• -

stalowanego gniazda z zestykiem ochronnym.

Pilot

litowa. 

• 

Wymiana baterii
• 

baterii. 

• 

• 

zgodnie z kierunkiem biegunów.
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• 

• 

• -

 UWAGA:

zainstalowane!

 WSKAZÓWKA:
• 

• 

• 

• 

-

I -

Standby

podstawowym:

 - SUN (niedziela)

 -

 - Godzina = 

 -   = wysoki 

 -

 - Programator czasowy = 

trakcie eksploatacji

 WSKAZÓWKA:
• -

staje zresetowane do tego podstawowego ustawienia.

• 

 - Uruchamianie elektrycznego kominka ciennego

 - Ustawienie czasu systemowego

przycisków  i 

 - Ustawianie poziomu jasno ci
Prosz  wcisnq  ten przycisk, by ustawi  poziom jeden

z poziomów jasnosci. Wskaznik schodów H na 

wy wietlaczu wskazuje obecnie ustawiony poziom.

 - Ustawianie poziomu grzania
Prosz wcisnq  ten przycisk, by ustawi  poziom grzania.

Symbole F na wy wietlaczu wskazujq obecnie wybrany

poziom grzania.

1 dioda LED = poziom grzania 1 (900W)

2 diody LED = poziom grzania 2 (1850W) 

Diody LED nie wiecq si  = urzqdzenie wylqcza funkcj

grzania. Wentylator pracuje jeszcze przez 10 sekund.

 WSKAZÓWKA:
-

ustawienie podstawowe).

 - Uruchamianie elektrycznego kominka ciennego

przycisku na panelu sterowania. Podstawowe ustawienie 

 - Ustawianie dnia
Prosz nacisnq  ten przycisk, by rozpoczq  ustawia nie dni 

tygodnia. Przy pomocy przyciskow  i   prosz  ustawi  

dzien tygodnia.
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 - Ustawianie godziny
Po naci ni ciu tego przycisku, przy pomocy  i  mo na 

ustawi  godzin

 - Ustawianie minut
Po naci ni ciu tego przycisku, przy pomocy  i  mo na 

ustawi  minuty.

 - Ustawienie programatora czasowego

opisem w “Programator czasowy“.

 - SET UP

wyboru oznaczone symbolami D i E. Patrz “Programator 

czasowy“.

 - Ustawianie poziomu jasno ci
Prosz  wcisnq  ten przycisk, by ustawi  poziom jeden

z poziomów jasnosci. Wskaznik schodów H na 

wy wietlaczu wskazuje obecnie ustawiony poziom.

 - Ustawianie poziomu grzania
Prosz  nacisnq  ten przycisk, by ustawi  2 poziomy 

grzania.  

Wcisnq  x 1 = 900W, wcisnq  x 2 = 1850W.  

Aby ustawi  temperatur  w czasie grzania, dodat kowo 

naciska  przyciski  i . Zakres temperatur wynosi od 15 

do 30°C.

 WSKAZÓWKA:

-

automatycznie.

Funkcja wykrywania otwarcia okna
W przypadku, gdy temperatura w pomieszczeniu nagle i 

G

Programator czasowy

-

tygodnia.

• 

temperatury.

• 

tygodnia lub kilka dni.

• 

1. WEEK/TIME.
2. Przyciskiem  lub -

gramatora czasowego dla odpowiedniego dnia tygodnia.

3. Przyciskiem SET UP -

4. 

na 00:00. 

Ustawianie programatora
1. WEEK/TIME, co spowoduje urucho-

2. SET UP 

3. DAY  lub   

zaprogramowany.

4. HOUR, przyciskiem  lub  

5. MIN, przyciskiem  lub   

6. 

WEEK/TIME. 

Ustawianie podstawowej temperatury ogrzewania

 WSKAZÓWKA:

1. .

2. 

przycisk  lub 

nagrzewnicy.

3. WEEK/TIME

 
• W przypadku awarii zasilania wszystkie ustawienia 

• 

 
• 

aktualnego dnia tygodnia, godziny i programatora.
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• 

pracy.

1. Programowanie programatora czasowego.

2. 

3. 

-

00:00.

 WSKAZÓWKA:

• -

-  na pilocie 

• 

- O

 WSKAZÓWKA:

Ochrona przed przegrzaniem
-

• O

• 

-

• 

zasilania.

• 

w celu sprawdzenia.

Czyszczenie

• -

• -

 UWAGA: 
• 

przedmiotów.

• -

cych.

• 

• 

nie
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Usterki i sposoby ich usuwania

Problem

zasilania.

Nagrzewnica 

i wentylator nie 

Temperatura w pomieszczeniu jest 

ogrzewania.

Tryb nagrzewania 

programatora).

Funkcja wykrywania otwarcia okna 

przegrzaniem. 

1. 

2. 

-

programowanym 

-

cia.

(prawdopodobnie z powodu awarii 

zasilania).

i programatora.

Element jest wadliwy.

Dane techniczne
Model:..................................................................EK 6023 CB

 ................................. 220 - 240 V~, 50 Hz

Pobór mocy: ...................................................... 1750-2000 W

 ....................................................................

Masa netto: ..............................................................ok. 9,6 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicz-

-

gnetycznej.

Warunki gwarancji

daty zakupu.

-

waniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fa-

-

-

koszt.

Gwarancja nie obejmuje:
• 

• -

• -

nego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania, 

• 

akumulatorów, 

• 

-

wywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb 

oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych doko-

• 

• 



55

-

terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dystrybutor:

CTC Clatronic Sp. z o.o

Ul. Brzeska 1

45-960 Opole

Usuwanie

-

do recyklingu i do innych form wykorzystania starego 



56

Karta produktu

EK 6023 CB

Element Symbol
War- Jed-

nostka
Element

Jed-

nostka

Moc grzewcza  

Nominalna moc grzewcza Pnom 2,0 kW -

tem

Nie 

dot.

Minimalna moc grzewcza 

(wskazywana)

Pmin 0,9 kW - Nie 

dot.

 

moc grzewcza

Pmax,c 2,0 kW Nie 

dot.

energii elektrycznej
nagrzewanie wspomagane wentylatorem

Nie 

dot.

Przy nominalnej mocy 

grzewczej  

(silnik wentylatora)

el max 1,840 kW Rodzaj mocy grzewczej/kontrola temperatury  
w pomieszczeniu 

Przy minimalnej mocy 

grzewczej  

(silnik wentylatora)

el min 0,920 kW

temperatury w pomieszczeniu
nie

el SB 0,000 W

temperatury w pomieszczeniu
nie

z mechanicznym termostatem do regulacji tempera-

tury pomieszczenia
nie

-

czeniu
nie

elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu 

plus programator dzienny
nie

elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu 

plus programator tygodniowy
tak

Inne opcje sterowania 

kontrola temperatury w pomieszczeniu, z wykrywa-
nie

kontrola temperatury w pomieszczeniu, z wykrywa-

niem otwartego okna
tak

nie

nie

z ograniczeniem czasu pracy nie

nie

Dane kontaktowe C. Bomann GmbH, Heinrich-Horten-Str. 17, 47906 Kempen / Germany 
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Internet: www.bomann-germany.de

Made in P.R.C.

EK 6023 CB


