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umieszczone. 

• 

• 

• -
-

czeniem.
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zane z tym ryzyko.
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• 
muszle.

• 
• 

1. 

2. 

zaciskowe i opakowania kartonowe.

3. 

4. 

:

1 Podajnik

4 Silnik

6 Obudowa spirali

8 Spirala

11 Wtyczka

• 

• 

Producent nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane 
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1. 

mocowanie dla obudowy spirali.

2. 

3. 

4. 

:

• 
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5. 

6. 

7. 

• 

• 

7. 

8. 

• 

• 

5. 

6. 

1. 

2. 

„

3. 

sowo zamontowanego gniazdka wtykowego ze stykiem 
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nie silnika.
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: 

jego ostygniecie przez 10 minut. 

1. 

zasypowej.

2. 

1. 

2. 

3. 
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• -
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czas.
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Problem

nie nie 

zasilania.

w sieci.

uszkodzone. trum serwisowym lub 

ustawiony 

w poz. „

cyjny w poz. „

nie jest 

zabloko-

wane.

1. 

w poz. „

na zatrzymanie silnika.

2. 

3. 

4. 

z gniazdka.

5. 

.................................................................PC-FW 1172

 ............................................

 .............................................600 W

 .......................................1800 W

 ........................................

 ................................................................

 ............................................................ok. 5,15 kg

gnetycznej.

daty zakupu.

waniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fa-

koszt. 

• 

• 

• 

nego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania, 

• 

• 

wywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb 

• 

• 
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terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

CTC Clatronic Sp. z o.o

45-960 Opole

-

spodarstwa domowego.

-

-

danego miasta.


