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Instrukcja obstugi

Dziekujemy za wybér naszego produktu. Mamy nadzieje, ze korzystanie
z urzadzenia sprawi Panstwu rados¢.

Symbole uzyte w tej instrukcji obstugi

Wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa uzytkownika sg specjal-
nie wyréznione. Koniecznie stosuj sie do tych wskazowek, aby unikngé
wypadkéw i uszkodzenia urzadzenia.

/N OSTRZEZENIE:

Ostrzega przed zagrozeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne
ryzyka obrazen.

/\ UWAGA:
Wskazuje na potencjalne zagrozenia dla urzadzenia lub innych przed-
miotow.

1 WSKAZOWKA: wyrénia porady i informacje wazne dla uzytkownika.
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Uwagi ogéine

OSTRZEZENIE!

[A)

Przed uruchomieniem urzadzenia prosze bardzo dokfadnie przeczy-
ta¢ instrukcje obstugi. Prosze zachowac jg wraz z kartg gwarancyjna,
paragonem i w miare mozliwo$ci rowniez kartonem z opakowaniem
wewnetrznym. Przekazujac urzadzenie innej osobie, oddaj jej takze
instrukcje obstugi.

+  Prosze wykorzystywa¢ urzadzenie jedynie dla prywatnego celu,
jaki zostat przewidziany dla urzadzenia. Urzadzenie to nie zostato
przewidziane do uzytku w ramach dziatalnosci gospodarczej.

¢ Prosze nie korzystac z urzadzenia na zewnarz. Prosze trzyma¢
urzadzenie z daleka od ciepta, bezposredniego promieniowania
stonecznego, wilgoci (w zadnym wypadku nie zanurza¢ w sub-
stancjach ptynnych) oraz ostrych krawedzi. Prosze nie obstugiwac
urzadzenia wilgotnymi dorimi. Jezeli urzadzenie jest wilgotne lub
mokre, prosze natychmiast wyciggna¢ wtyczke (nalezy ciagnac za
wtyczke, nie za przewdd).

Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy doktadnie przeczytac instrukcje!

+ Jezeli nie korzystacie Panstwo z urzadzenia, jezeli chcecie Parstwo
zamontowact jakie$ akcesoria, w celu wyczyszczenia lub w przy-
padku jakichkolwiek zaktdcen, prosze zawsze wytaczy¢ urzadzenie
i wyjaC wtyczke z gniazdka.

+  Pracujacego urzadzenia nie nalezy pozostawia¢ bez nadzoru.
Przed opuszczeniem pomieszczenia urzadzenie nalezy zawsze
wytgczaé i wyciggac wtyczke sieciowg z gniazda.

+ Nalezy regulamie sprawdza¢, czy urzadzenie i kabel sieciowy nie
sq uszkodzone. W razie uszkodzenia nalezy przesta¢ korzystac z
urzgdzenia.

+  Prosze stosowac tylko oryginalne akcesoria.

+  Dla bezpieczenstwa dzieci prosze nie zostawia¢ swobodnie dostep-
nych czesci opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).

/\ OSTRZEZENIE!
Nie pozwalaj dzieciom bawi¢ si¢ folig. Niebezpieczeristwo udu-
szenia!

Wazne wskazowki dotyczace bezpieczenstwal

/\ OSTRZEZENIE:

+ Podczas pracy nos odziez ochronna: buty ochronne, rekawice ochronne, kask ochronny z przytbicg oraz

nauszniki przeciwhatasowe.

* Instalacja zewnetrznej wtyczki elektrycznej musi zosta¢ wykonana przez wykwalifikowanego elektryka i musi
spetnia¢ wymagania DIN VDE 0100-100 i/lub IEC 60364-1.

+ Jako dodatkowe zabezpieczenie zalecamy montaz w obwodzie wytacznika réznicowopradowego o czutosci /
czasie reakcji 30 mA /30 ms. Obwdd moze by¢ réwniez chroniony testerem uziemienia.
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/\ OSTRZEZENIE:

4

Na pistolet spryskujacy dziata sita odbicia wywotana predko$cig wody opuszczajacej wysokoci$nieniowg dy-
sze. Upewnij sig, Ze stoisz stabilnie i bezpiecznie. Mocno trzymaj pistolet spryskujacy i lance.

Uzywaj wytacznie detergentdw opracowanych lub polecanych przez producenta wysokoci$nieniowych urza-
dzen czyszczacych. Korzystanie z innych $rodkéw czyszczacych moze mie¢ negatywny wptyw na bezpieczen-
stwo urzadzenia.

Przy niewtasciwym uzyciu, strumier wody pod wysokim ci$nieniem moze by¢ niebezpieczny. Strumienia nie
wolno kierowa¢ na ludzi, urzadzenia elekiryczne pod napigciem, lub na samo urzadzenie.

Nie korzystaj urzadzenia, jesli w poblizu znajdujq sie osoby postronne, chyba Ze noszg ubrania ochronne.

Nie kieruj strumienia wody na siebie i innych w celu wyczyszczenia ubrania lub butow.

Niebezpieczenstwo wybuchu - Nie rozpylaj fatwopalnych ptynow.

Wysokocisnieniowe urzadzenia czyszczace nie moga by¢ obstugiwane przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone.
WezZe wysokociSnieniowe, armatura i potaczenia sq wazne dla bezpieczenstwa urzadzenia. Uzywaj wytgcznie
wezy wysokocisnieniowych, armatury i potaczen zalecanych przez producenta.

Aby zapewni¢ bezpieczne dziatanie urzadzenia uzywaj tylko oryginalnych cze$ci zamiennych od producenta
lub przez niego zatwierdzonych.

Woda wyptywajaca z izolatora przeptywdw zwrotnych nie nadaje sie do picia.

Podczas czyszczenia lub konserwacii, wymiany czesci, lub podczas przetgczania funkcji, nalezy wyjaé wtyczke
zasilania z gniazdka.

Nie uzywaj urzadzenia, je$li waz doprowadzajacy lub istotne cze$ci s uszkodzone, np.: urzadzenia zabezpie-
czajace, weze wysokocisnieniowe, pistolet natryskowy.

Gdy korzystasz z przedtuzacza, wtyczka i gniazdko musza by¢ wodoodporne.

Nieodpowiednie przedtuzacze moga stanowic zagrozenie. Gdy korzystasz z przedtuzacza, musi by¢ on od-
powiedni do uzytku na zewnatrz. Uwaga! Tworzg sie katuze. Wtyczka i gniazdo elektryczne musza pozostaé
suche. Umies¢ wyzej wtyczke i gniazdo elektryczne. Zalecamy je umie$ci¢ na wysoko$ci co najmniej 60 mm
ponad ziemia,

Szczeliny wentylacyjne nie moga by¢ blokowane.

Podczas przerw w pracy, zablokuj pistolet natryskowy.

Gdy gtéwny przetacznik jest wiaczony, nigdy nie pozostawiaj urzadzenia bez nadzoru.

Nie naprawiaj urzadzenia samodzielnie, lecz skonsultuj sie z autoryzowanym specjalista. Aby unikngé niebez-
pieczenstwa, uszkodzony kabel zasilania moze zosta¢ wymieniony na taki sam kabel wytacznie przez produ-
centa, naszg obstuge klienta, lub podobnie wykwalifikowang osobe.

Dzieci nie moga bawic sie tym urzadzeniem.

Dzieci znajdujace sie w poblizu urzadzenia musza by¢ nadzorowane.

Czynnosci w zakresie czyszczenia oraz konserwacji nie moga wykonywac dzieci.

Ogolny opis maszyny
Zrédto wody i zasilania musza zosta¢ podtaczone do wysokociénieniowego urzadzenia czyszczacego.
Waz wysokocisnieniowy jest podtaczony do pistoletu natryskowego i akcesoriow od strony wysokiego cisnienia.
Wiecej szczegdtow w punkcie ,Montaz”.
W wysokocisnieniowym urzadzeniu czyszczacym, ciSnienie wody z weza wiotowego jest jeszcze bardziej pod-
NOSZone przez pompe.
Po nacisnigciu spustu pistoletu natryskowego, pompa ta wigcza sie dzieki wiacznikowi ci$nieniowemu urzadze-
nia czyszczacego.

Akcesoria:

+ Lanca do czyszczenia wysokocisnieniowego
+ Zbiornik na detergent do rozpylania.



Uwaga:

Przeznaczenie

Urzadzenie przeznaczone jest wytgcznie do uzytku prywatnego w domu lub ogrodzie.
Przy pomocy lancy i dyszy mozna czysci¢ kamieniarke, fasady $ciezki lub sprzety ogrodnicze.

Czyszczenie silnikéw i powierzchni smarowanych dozwolone jest wylgcznie w migjscach
wyposazonych w oddzielacz oleju.

Czyszczenie zbiornika: Uporczywy brod mozna usunggé przy pomocy srodka czyszczacego. Zbiornik na srodek
czyszczacy dotaczany jest do lancy. Prosze uzywac niewiele srodka czyszczacego. Pro-
sze stosowac sie do zalecen dla producenta.

Objasnienie oznaczen

- ludzi

- zwierzat
- wysokocisnieniowego urzadzenia czyszczacego
- czesScilsprzetu elektrycznego

Nigdy nie zwracaj strumienia wody pod wysokim cisnieniem w kierunku

Nie podtaczaj do systemu wody pitnej!

Zgodnie z odpowiednimi przepisami, urzadzenie nie moze by¢ uzywane ze zrodta wody
bez izolatora przeptywdw zwrotnych.

Uzywaj izolatora przeptywow zwrotnych EN 12729 typu BA.

Woda, ktéra przeptynela przez izolator przeptywdw zwrotnych nie nadaje sie do picia.

) L .
Poziomy hatasu
99 " Zgodnie z DIN EN 1SO 3744, zmierzony poziom dzwieku Lua wynosi 99 dB.

Izolacja ochronna
Urzadzenia te chronig uzytkownika przed kontaktem z czeSciami znajdujgcymi sie pod
pradem za pomocg podwajnej lub grubszej izolacji.

Do tych urzadzen nie mozna podtaczac uziemienia.

Do podtaczen kabli dwuzytowych powinno sie wykorzystywac wytacznie wtyczki dwubol-

cowe.
Dotaczone czesci 5 Wylgcznik gtowny ON/OFF
Jed- Numer czesci 6 Waz wysokocisnieniowy
nostki|Opis zamiennej 7 Wylot wysokoci?pignigwy

1 |Czgsé sinikowa z ktkami | raczka, g E;’;z: wysokocisnieniowa
! Uchwyt na ak(.:,e sona R 8935970 10 Bolec do czyszczenia
1 qu wysokocisnieniowy 36 MPa/50 C 8935971 11 Podiaczenie wody z filtrem
1 |Pistolet natryskowy 8935972 Nie nok
1 |Rurka  uchwytem mocujacym 8935973 'é pokazano .
1 |Lanca z wysokocignieniowa korcowka 8935974 Waz doprowadzajacy wodg (nie dofaczony do zestawu)
1 |zbiomik na $rodek czyszezacy, dwucze- 8935975 Zbiomik na $rodek czyszczacy

Sciowy .
1 |Ztaczka weza wiotowego 8935976 Montaz
1 |Bolec, czyscik dyszy 8935977 Wyjmij z pudetka czeS¢ silnikowa oraz akcesoria. Usun opakowania.

BN -

Opis czesci
Pistolet natryskowy z blokadg
Rurka

Uchwyt na akcesoria
Szybkoztgczka

Podtaczanie weza wysokocisnieniowego do wysokocisnieniowego
urzadzenia czyszczacego

Rozwin catkowicie waz.

Podtacz waz wysokocisnieniowy do wylotu wysokocisnieniowego (7).
Dokre¢ ztgczke recznie w prawo.
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Podtaczanie weza wysokocisnieniowego do pistoletu natryskowego
Nakre¢ nakretke na gwint pistoletu natryskowego. Dokre¢ nakretke
kluczem 17-calowym.

Podtaczanie rurki do pistoletu natryskowego

Rurka wyposazona jest w szybkoztaczke. Wioz gtadki koniec do pistole-

tu natryskowego.

Wepchnij i jednoczesnie przekre¢ w prawo, aby zablokowa¢ szybkoz-
taczke.

Zwolnij szybkoztaczke pchajac czesci do siebie i przekrecajac rurke w
lewo.

Podtaczanie lancy do rurki

Lanca z dysza moze by¢ podiaczona wytacznie do rurki. Czesci te
wyposazone sq W szybkoztgczki (4).

Wepchnij i jednoczesnie przekre¢ w prawo, aby zablokowa¢ szybkoz-
taczke.

Zwolnij szybkoztaczke najpierw pchajac czesci do siebie, a nastepnie
przekrecajac rurke w lewo.

Podtaczanie zbiornika na srodek czyszczacy do rurki

Zbiornika na $rodek czyszczacy moze by¢ podigczony wylacznie do
rurki (2). Mocuije sie go rowniez do szybkoztaczki.

Zbiornik na $rodek czyszczacy sktada sie z 2 czesci.
1. Zlaczka z dysza. Zamocuj ztaczke do szybkoztaczki (4).
2. Zbiornik. Podiacza sie go do ztaczki po napetnieniu go i blokuie,
przekrecajac lekko w prawo.
i UWAGA:
Efekt wysokiego cisnienia nie moze zostac osiagniety, gdy korzysta
sie ze zbiornika na $rodek czyszczacy.

Wymagania dotyczace potaczen
Podtaczenie do sieci elektrycznej

+  Przed wiozeniem wtyczki do kontaktu, sprawdz czy napiecie jest
prawidtowe. Szczegdly dotyczace urzadzenia mozna odnalez¢ na

tabliczce znamionowej. Informacje dotyczace wydajnosci urzadze-

nia réwniez sie na niej znajduja.
+  Zawsze podigczaj urzadzenie do sprawdzonego gniazdka.

Przediuzacze

¢« Zawsze korzystaj z przediuzaczy o duzej wytrzymatoci mechanicz-

nej, odpowiednich do uzytku na zewnatrz.

+ Srednica przewodéw musi wynosié co najmniej 3 x 1.5 mmz.

+  Uwagal Tworza sie katuze. Wtyczka i gniazdo elektryczne muszq,
pozostac suche.

+ Umie$¢ wyzej wtyczke i gniazdo elektryczne. Zalecamy je umiesci¢

na wysoko$ci co najmniej 60 mm ponad ziemia.

Polaczenie wody
+  Wysokocisnieniowe urzadzenie czyszczace nie nadaje sie do
podtaczenia do rury z woda pitna.

+ Nie jest ono przeznaczone do podtgczenia do goracej wody. Dopro-

wadzona woda moze mie¢ temperature maksymalng 50 °C.
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+  Wysokocisnieniowe urzadzenie czyszczace nie jest wyposazone w
samozalewajaca pompe. Wybierz zrédto czystej wody o cisnieniu
0,01 MPa do 0,4 MPa (4 bary).

+ Aby korzystac z sieci z wodg pitng uzywaj izolatora przeptywéw
zwrotnych EN 12729 typu BA.

+  Podtacz izolator przeptywow zwrotnych do Zrodta wody, a nie do
urzadzenia.

+  Uzywaj weza do wody wzmocnionego tkaning. Nie znajduje sie on
w zestawie.

Waz powinien mie¢ nastepujace wymiary:
Dtugos¢: min. 7,5 m $rednica: min. %2 cala lub 13 mm

+  Podtacz waz do zlaczki urzadzenia. Podtacz drugi jego koniec do
zrédta wody.

Rysunki potaczen znajdujq sie w czesci tej instrukcji zawierajacej dane

techniczne.

Uwagi dotyczace zastosowania

Woda

+  Zanieczyszczenie moze uszkodzi¢ pompe. Jesli to konieczne,
czy$¢ wode filtrem.

+ Jesli wysokocinieniowe urzadzenie czyszczace zostanie wigczone
bez wody, pompa moze ulec uszkodzeniu. Przed uzyciem, upewnij
sie, ze zrédio wody jest niezawodne.

Sposodb czyszczenia
Jesli stosujesz Srodek czyszczacy, sprawdz specyfikacje producenta.

Oszczednie rozpyl $rodek czyszczacy na powierzchnie.
Pozwol na jego dziatanie pilnujac, aby nie wysecht.

Sptucz luzne zabrudzenie wysokocisnieniowg lanca.

Zacznij od szerokiego strumienia.

Jesli to mozliwe, nie kieruj strumienia wody pod katem prostym.
Zwieksza to ryzyko uszkodzen.

6. Najlepiej sptukiwac brud pod katem 45°.

ISR

/\ UWAGA: podczas czyszczenia pojazdow

Opony moga zosta¢ uszkodzone lub przebite, a wentyle moga zosta¢
uszkodzone strumieniem wody pod wysokim cisnieniem.

Pierwsza tego oznaka jest odbarwienie sie opony Korzystaj tylko z pta-
skiego strumienia wody. Podczas czyszczenia, trzymaj go w odlegtosci
co najmniej 50 cm od pojazdu.

Stosunek wody do srodka czyszczacego

Zapoznaj si¢ z instrukcjg dotyczacg srodka czyszczacego.

+ Odmierz $rodek czyszczacy na 10 | wody i dodaj go do zbiornika na
$rodek czyszczacy.

+  Dopetnij woda.

Ochrona przed uszkodzeniem

Nie bagatelizuj sity efektu strumienia wody wytwarzanego przez
wysokocinieniowe urzadzenie czyszczace.

Jesli chcesz pracowac z delikatnymi powierzchniami, wykorzystuj raczej
ptaski strumien (patrz: dopasowywanie strumienia wody w czesci ,Ob-
stuga’).

W przypadku farby lub izolacji nasciennej, rozpocznij z odlegfosci 2 m.
Pracuj powoli, zaleznie od stopnia zabrudzenia.

Unikaj uszkodzenia, sprawdzajac swojg prace w regularnych odstepach
czasu.



Ochrona silnika

Silnik chroniony jest przed nadmiernym obcigzeniem. Ochrona zalezy
od temperatury silnika. Jesli silnik nagle wylaczy sie, postepuj nastepu-
jaco:

1. Wylacz gtowny przelacznik.

2. Wyciagnij wtyczke z kontaktu.

3. Odczekaj pot godziny przed wznowieniem pracy.

Jedli silnik nie wigczy sie, skontaktuj sie ze swoim dealerem.

Obstuga
Podiaczenie
Postaw urzadzenie pionowo.
Przy pomocy weza podiacz zrédio wody (11).
Odkre¢ wody i sprawdz, czy nie ma nieszczelnosci.
Zamontuj pistolet natryskowy.
Podtacz urzadzenie do pradu.
Wiacz gtowny przetacznik.

S L e o

Praca z pistoletem natryskowym

Wiaczenie:  Zwolnij blokade i pociagnij za dzwignieg pistoletu.
Uwaga - odrzut!
Wylaczenie:  Zwolnij dzwignie. Zablokuj pistolet natryskowy podczas

prZerw w pracy.

Dopasowywanie strumienia wody
Przekre¢ dysze, aby zmieni¢ strumien ze skoncentrowanego (A) do

\\ﬂ&\m
B \™

1. Wylacz gtowny przelacznik urzadzenia (5).

Zmiana akcesoriow

2. Zwolnij wytworzone ci$nienie, naciskajac dzwignie pistoletu natry-
skowego.

3. Zablokuyj pistolet natryskowy.

4. Zmien zadang koricowke i wznow prace.

Koniec pracy

1. Wylacz gtéwny przetacznik urzadzenia.

2. Wyciagnij wtyczke z kontaktu.

3. Zakre¢ wode.

4. Zwolnij wytworzone cisnienie, naciskajac dzwignie pistoletu natry-
skowego.

Zablokuj pistolet natryskowy.

Odtacz urzadzenie od zrodta wody, odfaczajac waz od urzadzenia.

o o

Czyszczenie

/N OSTRZEZENIE:

+  Przed czyszczeniem zawsze wyciggaj wtyczke z kontaktu.

+  Nie spryskuj wysokocisnieniowego urzadzenia czyszczacego
strumieniem wody pod wysokim ci$nieniem.

*  Nie zanurzaj urzadzenia w wodzie, nawet tylko czesciowo. Moze
to doprowadzi¢ do porazenia pradem lub pozaru.

/\ UWAGA:
+  Nie stosowa¢ zadnych szczotek metalowych lub innych rysuja-
cych przedmiotow.

+  Nie stosowa¢ kwasnych lub Sciemnych detergentow.

Obudowa, waz, i kabel zasilania

« Mozna wytrze¢ te czesci migkka, suchg Sciereczka.

+ Mozna zwilzy¢ Sciereczke, by pozbyc¢ sig wiekszych zabrudzen.
+ Wytrzyj potem wszystko do sucha.

Konserwacja

+ Po uzyciu, odiacz weze od wysokocisnieniowego urzadzenia czysz-

czacego.

+  Pozwdl wodzie wyptynaC z wysokocisnieniowego urzadzenia czysz-

€zacego i z wezy.
+ Po co dziesigtym uzyciu posmaruj Srubg i zlacza wazelina.
+ Po co pigtym uzyciu sprawdz filtr na wiocie wody.
*  Przed uzyciem, zawsze sprawdz, czy uszczelki, kabel zasilania
oraz waz wysokocisnieniowy nie sg uszkodzone.
+  Uszkodzone czesci muszq zostat wymienione na identyczne.
i WSKAZOWKA:
Wewnatrz wysokocisnieniowego urzadzenia czyszczacego nie ma
czesci, ktore musiatyby by¢ konserwowane przez uzytkownika.

Jesli wysokocisnieniowe urzadzenie czyszczace wymaga naprawy,

skontaktuj sie ze swoim dealerem.

CzesSci zamienne
Aby zaméwi¢ czeSci zamienne, nalezy skontaktowac sig ze swoim
dealerem:
Numery cze$ci zamiennych znajduja sie w tabeli ,Dotaczone czesci.

Transport

+  Zabezpiecz akcesoria w uchwycie na akcesoria.

+ Wysokocisnieniowe urzadzenie czyszczace mozna przenosic
pionowo, tfrzymajac za raczke.

+ Jegowagato 5,7 kg

Przechowywanie
¢+ Zdemontuj akceroria.
+  Wylej wode z akcesoriow i z weza wysokocisnieniowego.
/\ UWAGA:
W pompie wysokocisnieniowego urzadzenia czyszczacego zawsze
znajduje sie woda. Mréz moze zniszczy¢ pompe lub przewody
wewnetrzne. Z tego powodu, nalezy przechowywa¢ urzadzenie w
miejscu niewystawionym na dziatanie niskich temperatur.

Rozwiazywanie probleméw
Usterka

Mozliwa przyczyna Rozwiazanie

Urzadzenie nie  |Brak zasilania Sprawdz podtaczenie do
pracuje. pradu i bezpiecznik. W razie
potrzeby wymien przediuza-
cze.
Urzadzenie nie jest |Sprawdz pozycje gtdwnego
wigczone przefacznika.
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Usterka Mozliwa przyczyna Rozwigzanie
Silnik nagle prze- |Zadziatalo zabezpie- |Wylacz urzadzenie i wyciagnij
staje pracowa¢. |czenie przed prze-  |wiyczke z gniazdka. Pozwdl
grzaniem pompy.  |urzadzeniu wystygnag¢ przez
okoto 30 minut.
Uruchom urzadzenie ponow-
nie.
Urzadzenie nie  |Zbiornik na $rodek  |Sprawdz dysze i weze w
pobiera detergen- [czyszczacy jest zbiorniku na $rodek czyszcza-
tu. zablokowany. cy.
Rozciencz detergent przed
wlaniem go do zbiornika.
Urzadzenie nie  |Winalezy wsys-  |Wyczys¢ filtr znajdujacy sie
osigga cisnienia  |temie podawania  |przy przytaczeniu wody.
roboczego. wody. Sprawdz, czy z kranu wyply-
wa wystarczajgca ilo$¢ wody.
Jedli to konieczne sprawdz
izolator przeptywow zwrot-
nych.
Sprawdz, czy waz dopro-
wadzajacy wode do pompy
nie przecieka lub czy nie jest
zagiety.
Dysza wysokocisnie-|Wyczy$¢ dysze wysokoci$nie-
niowa jest zabloko- |niowa, Patrz ,Czyszczenie
wana. dyszy wysokoci$nieniowe]” w
tym rozdziale.
Wina lezy po stronie |Skontaktuj sie ze swoim
wysokocisnienio-  |dealerem.
wego urzadzenia
€ZySzCzaceqo.
Duze wahaniaw |Pompa zasysa Sprawdz podigczenie weza i
ci$nieniu powietrze. jego szczelnosé.
Dysza wysokocisnie-|Wyczy$¢ dysze wysokoci$nie-
niowa jest zabloko- |niowa, Patrz ,Czyszczenie
wana. dyszy wysokocisnieniowej” w
tym rozdziale.
Uszczelki lub zawory |Skontaktuj sie ze swoim
wysokocisnienio-  |dealerem.
wego urzadzenia
CZySzCzacego s
uszkodzone.
Pompa przecieka |Natychmiast zatrzy- |Skontaktuj sie ze swoim
maj operacje. dealerem.

Czyszczenie dyszy wysokocisnieniowe;:

—_

Wylacz gtéwny przetacznik.

Uruchom pistolet natryskowy, aby zmnigjszy¢ cisnienie.

2
3. Odlacz lance.
4

Uzyj bolca, aby usuna¢ zanieczyszczenia z dyszy.

=5

—0O

o

przeciwnym niz normalnie.
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Wyptucz brud, pozwalajac wodzie plyna¢ przez dysze w kierunku

Schemat elektryczny

SWITCHI SWITCH2  BLUL
CAPACITO.
N 1 2 f—
L4 5 .
BLACK Jtivhe

Poziom hatasu
Zgodnie z DIN EN ISO 3744, zmierzona
emisja w miejscu pracy Lea=
poziom mocy akustycznej Lwa=

83+-3dB
99 dB

Dane techniczne

MOGEL oottt eesess s enesesens HDR 3597
Znamionowa moc wejsciowa:. ...230 V~ 50 Hz
Moc znamionowa: .................
Stopien ochrony: ........ccceneeenieenns

..................... 5,5 lImin
... 0,4 Mpa (4 baréw)
CiSNienie rODOCZE........cvvvverrreeererreeiiseneereeseesesieseeeenes 7 MPa (70 baréw)

llo8¢ przettaczanej wody podCzas Pracy..........eeeeereeeseeenns 5,0 /min
Maksymalne dopuszczalne cisnienie.................... 10,5 MPa (105 baréw)
Maksymalna ilo$¢ przettaczanej Wody ...........coveeeeneeernnererneerennne 6,2 l/min

Maksymalna temperatura pobieranej wody......
MaSA NEHO: ...ttt 57 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projekto-
wych w trakcie ciagtego rozwoju produktu.

Niniejsze urzadzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczenstwa
uzytkowania oraz spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowe; i
kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Warunki gwarancji

Przyznajemy 24 miesiace gwarancji na produkt liczac od daty zakupu.

W tym okresie bedziemy bezpfatnie usuwac¢ w terminie 14 dni od daty
dostarczenia wadliwego sprzetu z kartg gwarancyjng do miejsca zakupu
wszystkie uszkodzenia powstate w tym urzadzeniu na skutek wady
materiatow lub wadliwego wykonania, naprawiajac oraz wymieniajac
wadliwe czesci lub (jesli uznamy za stosowne) wymieniajac cate urza-
dzenie na nowe.

Sprzet do naprawy powinien by¢ dostarczony w komplecie wraz z
dowodem zakupu oraz z waznq kartg gwarancyjng do sprzedawcy w
miare mozliwosci w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim
dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego
opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzetu podczas trans-
portu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujacy.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynnosci przewidzianych w in-
strukcji obstugi, do wykonania ktérych zobowigzany jest uzytkownik we
wiasnym zakresie i na wiasny koszt.



Gwarancja nie obejmuje:

+mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzen sprzetu i
wywotanych nimi wad,

+  uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sit zewnetrznych takich
jak wytadowania atmosferyczne, zmiana napiecia zasilania i innych
zdarzen losowych,

* nieprawidlowego ustawienia warto$ci napiecia elektrycznego, zasi-
lanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,

*+ sznurbw potgczeniowych, sieciowych, zaréwek, baterii, akumulato-
row,

*+  uszkodzen wyrobu powstatych w wyniku niewtasciwego lub nie-
zgodnego z instrukcjg jego uzytkowania, przechowywania, konser-
wacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przerdbek i
zmian konstrukcyjnych dokonanych przez uzytkownika lub osoby
niepowotane,

*  roszczen z tytutu parametréw technicznych wyrobu, o ile sg one
zgodne z podanymi przez producenta,

+  prawidlowego zuzycia i uszkodzen, ktore maja nieistotny wptyw na
warto$¢ lub dziafanie tego urzadzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczatki sklepu, daty sprzedazy, nie wypetnio-

na, Zle wypetniona, ze $ladami poprawek, nieczytelna wskutek znisz-

czenia, bez mozliwosci ustalenia migjsca sprzedazy oraz dotgczonego
dowodu zakupu jest niewazna.

Korzystanie z ustug gwarancyjnych nie jest mozliwe po uptywie daty
waznosci gwaranciji. Gwarancja na czesci lub cate urzadzenie, kiore sq
wymieniane koriczy sie, wraz z koricem gwarancji na to urzadzenie.

Wszystkie inne roszczenia, wliczajac w to odszkodowania sg wykluczo-
ne chyba, ze prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczajace poza
tg umowe nie sg uwzgledniane przez t gwarancje.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wylacza, nie ograni-
Cza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z niezgodno-
§ci towaru z umowa,

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowigzujg na terenie Rzeczpo-
spolitej Polskiej.

Dystrybutor:

CTC Clatronic Sp. z 0.0

ul. Opolska 1 a karczéw
49 - 120 Dabrowa

B

Usuwanie

Znaczenie symbolu ,,Pojemnik na $mieci*

Nalezy zadba¢ o $rodowisko i nie wyrzucac urzadzen elekirycznych
razem z odpadami gospodarstwa domowego.

Stare lub uszkodzone urzadzenia elektryczne nalezy odstawi¢ do miej-
skich punktow zbidrki.

Prosimy unika¢ potencjalnych zagrozen dla zdrowia i $rodowiska po-
przez nieprawidtowe metody utylizacji odpadéw.

Przyczyniasz sie do recyklingu i innych form utylizacji zuzytych urza-
dzen elektrycznych i elektronicznych.

Informacije na temat punktdw zbiorki znajdujq sie na terenie danego
miasta.
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