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Vakuumierer PC-VK 1134

Vacuüm sealer • Soudeuse sous vide • Envasadora al vacío • Sigillatore sottovuoto 
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do uduszenia! 
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Przeznaczenie
-

zgrzewanie.

-

-

niem.

 

Usuwanie powietrza z opakowania to sprawdzona 

-

• -

-

niony przez producenta, autoryzowany serwis lub podobnie wykwa-

•  dzieci -

-

-

• Dzieci

• Dzieciom nie wolno -

sownego nadzoru. 
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-

-

-

• -

• 

• 

• 

• 

-

• 

• 

• 

• 

-

• 

-

• 

-

• 

• -

• 

-

nowy.

• -

-

• 

• 

• 

• 

widelca.

-

- -

• 

-

 
28 x 40 cm. 

28 x 600 cm.
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-

1. 

2. 

kartonowe.

3. -

kie elementy.

 

8 Drut do zgrzewania 

NORMAL / TURBO

• 

• -

-

VAC SEAL

jednej operacji.

SEAL

• 

Przechowywanie
-

ciowe
Temperatura prze-

chowywania
Przechowywanie 

tradycyjne
-

niowe

5±3 2 ~ 3 dni 8 ~ 9 dni

owoce morza
5±3 1 ~ 3 dni 4 ~ 5 dni

5±3 4 ~ 6 dni 10 ~ 14 dni

5±3 3 ~ 5 dni 7 ~ 10 dni

Owoce 5±3 5 ~ 7 dni 14 ~ 20 dni

Jajka 5±3 10 ~ 15 dni 30 ~ 50 dni

-16 ~ -20

-16 ~ -20
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• 

STOP

operacji.

Lokalizacja

1. 

-

znamionowej.

2. -

lowanego i uziemionego gniazda elektrycznego. 

 

zapobiec uszkodzeniu elektronicznego panelu 

dotykowego.

-

dawany z metra.

 

rombowej.

1. -

2. 

3. 

4. 

5. 

-

6. 

torebki jest zgrzewane.

7. -

8. 

Usuwanie powietrza i zgrzewanie torebki

torebki.

 
• -

-

• 

1. -

2. 

3. komory 

 (11).  wlotu 

powietrza (

4. 

5. 

6. 

potrzeba.

7. 

 
• -

• -
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• 

• 

Czyszczenie

 
• -

• -

 UWAGA:
• -

• 

Przechowywanie
• 

• 

• 

-

nym opakowaniu. 

• -

Niepraw- -
czyna

-

lania.

gniazdko 

elektryczne, 

Niepraw- -
czyna

-

lania.

-

zasilania.

-

piecznik sieciowy.

uszkodzone.

serwisowym lub 

-

-

tyczna.

-

niem.

-

nia.

mokra w trakcie 

zgrzewania.

-

uszkodzona na 

innym miejscu.

uszkodzona, na-
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Niepraw- -
czyna

-

w danym czasie.

-

miar powietrza 

z torebki przed 

wykonaniem 

zgrzewki.

tekstury.

Do pakowania 

-

-

plastra miodu lub 

wzorze diamentu.

uszkodzona.

-

rebki.

Dane techniczne
........................................................  PC-VK 1134

 ..................

 ........................................................

 ......................................................  II

 .........................................................  2,4 kg

-

produktu. 

-

magnetycznej.

Ogólne warunki gwarancji

-

-

terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

-

45-960 Opole

Usuwanie

-

-

administracji gminy.


